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INNOVATIONEN I NOV‘20

Einzigartiges Produktsortiment „Rund um die Dusche“

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Zahlreiche Produkte schnell ab Lager lieferbar

Freundlicher, zuverlässiger Außen- und Innendienst

Ausgewählte, versierte Monteure

Familiengeführtes Unternehmen mit 100 jähriger Tradition
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WARUM WIR EIN GUTER PARTNER FÜR SIE SIND

EIN AZUBI-PROJEKT

www.schulte.de

Zuhause im Bad
DUSCHWANNEN, DUSCHKABINEN, BADEWANNENFALTWÄNDE,DUSCHSYSTEME, WELLNESSKABINEN, DUSCHRÜCKWÄNDE
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UNSER HAUPTKATALOG

Made
in

Germany

Die erste Ausgabe des neuen Schulte Journals ist eines von vielen Azubi-
Projekten des Qualitätsherstellers für Duschkabinen und Badartikel. Unser 
Ziel ist es, in diesem Journal die neusten Innovationen von Schulte zu prä-
sentieren und die Qualitäten der Marke als Partner für Neubau sowie (Teil-)
Renovierung zu vermitteln.

Schulte hilft Ihnen sowohl bei der Planung Ihres Bau- oder Umbauprojekts 
als auch bei dessen Umsetzung: hochwertige Produkte, zuverlässige Service-
leistungen sowie passgenaue Sondermaßlösungen zählen zu unserem Fach-
gebiet. Unsere Kernkompetenz ist Ihre Zufriedenheit. Kontaktieren Sie uns 
jetzt und erhalten Sie innovative Ideen für Ihre individuelle Einbausituation.



2

In 7 Tagen bei Ihnen zu 

Hause oder im Markt.

„

„

DUSCHSYSTEME

DUSCHKABINEN

DUSCHSITZE

DUSCHREGALE

DESIGN-HEIZKÖRPER

DUSCHWANNEN

Wünschen Sie sich eine exklusive Duschkabine? Groß, 
komfortabel und ein echter Eyecatcher für Ihre Well-
ness-Oase zu Hause soll es sein? Dann entdecken Sie 

jetzt die Duschkabinenserie Toura. In gewohnter Schulte-Qua-
lität überzeugen die Produkte auf den ersten Blick mit ihrer 
exklusiven Optik sowie langfristig mit ihrer ausgereiften Kons-
truktion. Die Duschkabinen eignen sich hervorragend für die 
barrierefreie Montage auf Fliese oder für die Installation auf 
Duschwanne.

Eine Duschabtrennung der Serie Toura ist stets mit 8 mm starken 
Echtglaselementen (Sicherheitsglas, ESG) ausgestattet und mit 
markanten Aluminiumprofilen in Chromoptik versehen. Mehr 
Informationen finden Sie in unserem entsprechenden Katalog.

1. DUSCHKABINEN

1.2 DUSCHPLATZ - ALLES AUS EINER HAND

DUSCHRÜCKWÄNDE

Christian

1.1 TOURA PLUS: DIE EXKLUSIVE DUSCHABTRENNUNG

Die Türelemente können mit Hilfe der zwei 
formschönen Türgriffe sowohl nach innen 
als auch außen bewegt werden. Dies er-
möglicht etwa das komfortable Lüften der 
Nasszelle nach dem Duschgang, ohne, dass 
die Duschtür in den Raum hineinragt. 

Unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen in EURO inkl. Mehrwertsteuer

Toura Plus
8 MM ECHTGLAS

8 mm starkes Echtglas gewährleistet ex-
klusive Optik sowie Standsicherheit
Optimierte Scharniertechnik im Wandan-
schlussbereich: mit innenbündigen Pendel-
scharnieren „Eckig“ in Chromoptik
Inklusive Heb-Senk-Mechanismus im 
Pendelscharnier für erhöhte Dichtigkeit

+

+

+
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ALPINWEIß (04), vergleichbar RAL 9003 ANTHRAZIT (57), vergleichbar RAL 7021 SAND (172), vergleichbar RAL 1019GRAU (117), vergleichbar RAL 7004

A      Mauerwerk/Estrich
B     Putz
C     Schalldämmstreifen
D     Wannenabdichtband
E     1. Verbundabdichtung
F     2. Verbundabdichtung
G     Fliesenschnur
H     Fliesenkleber
I      Fliesentrennstreifen

Mineralguss begeistert mit einem ausgesprochen angeneh-
men Trittgefühl: Als natürlicher Wärmespeicher und mit 
seinem hohen Eigengewicht gewährleistet Mineralguss eine 

gute Trittsicherheit Ihrer neuen Duschwanne in der Duschkabine 
und vermeidet kalte Füße. Die langlebigen Produkte sind sowohl in 
Form als auch Farbe resistent gegen natürliche Einflüsse. Unsere 
neuen Duschwannen mit Steinstruktur sind darüber hinaus in vier 
unterschiedlichen, eleganten Farbtönen erhältlich: Alpinweiß (04), 
Anthrazit (57), Grau (117) sowie Sand (172).

Das Überwinden einer erhabenen Duschwanne gestal-
tet sich mit körperlichen Einschränkungen jeder Art 
schwierig. Daher empfiehlt sich schon in jungen Jah-
ren die Anschaffung eines ebenerdigen Duschbereichs 
ohne Stolperfalle. Entsprechend weisen unsere Duschwannen mit 
Steinstruktur eine extra-flache Einstiegshöhe auf, sodass sie sich 
optimal für die Nutzung in einem barrierefreien Bad eignen. 

Dieses Dichtset für Duschwannen von Schulte bietet mit seinen vier Kom-
ponenten ein perfekt abgestimmtes System für eine fachgerechte und 
schallisolierende Installation und wird höchsten Qualitätsansprüchen ge-
recht. Es gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Nässe.

2.1 MINERALGUSS MIT STEINSTRUKTUR NEU

Für mehr Sicherheit im Duschbereich kann jede Duschwanne von Schulte 
auf Wunsch mit einer rutschsicheren, fein strukturierten Grip-Beschich-
tung ausgestattet werden (gegen Aufpreis). Schulte-Antirutsch sorgt 
dafür, dass die Oberfläche Ihrer Duschwanne aus Mineralguss oder Sani-
tär-Acryl einfacher zu reinigen, widerstandfähiger sowie langlebiger ist. 
Schulte-Antirutsch ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich.

ANTIRUTSCH!

2. DUSCHWANNEN

2.2 SICHERHEIT IM BAD; UNSERE EINZIGARTIGE DUSCHWANNENBESCHICHTUNG

2.3 OPTIMALE & SICHERE ABDICHTUNG

Fein strukturiert für eine sichere Standfläche
Langfristig einfache Reinigung und Pflege 
Hautfreundliche Oberfläche
Lösungsmittelfrei und umweltfreundlich
Kompatibel mit Duschwannen aus Mineralguss und Sanitär-Acryl

+
+
+
+
+
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M it unserem neuen duoxil-Glassiegel erhalten Sie einen wahren 
Haushaltspartner, welcher die Reinigungsdauer Ihrer Dusch-
abtrennung langfristig reduziert: Anstelle täglicher Säuberung 

muss ein Echtglas mit duoxil-Glassiegel nur noch etwa alle 10 Tage 
gereinigt werden. Wie ist das möglich? Ein mit dem duoxil-Glassiegel 
versehenes Glas wurde während seiner Herstellung nicht nur einmal 
(= fixil-Glassiegel), sondern gleich zwei Mal veredelt!

Rohglas

Rohglas

1. Korrosionsschutzschicht

2. Nanobeschichtung

Versiegelung 1
Während des Härtevorgangs von Rohglas zu Sicherheitsglas wird mit-
tels eines speziellen Magnetronverfahrens (Magnetronsputtern) eine 
erste Beschichtung in das Glas gebrannt. Diese glättet die naturgemäß 
raue Glasoberfläche nachweislich, sodass für Schmutz und Kalk anfällige 
Stellen geebnet werden (= Korrosionsschutzschicht). 

Versiegelung 2
Nach dem Härtungsvorgang wird das Glas mit einer hydrophoben Na-
nobeschichtung versiegelt, welche den allgemein bekannten Lotoseffekt 
erzeugt: Wassertropfen ziehen sich auf dem Glas zusammen und perlen 
mitsamt Schmutz und Kalk vom Glas ab (fixil-Glassiegel). 

3.1 LANGANHALTEND EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

3. NEUES GLASSIEGEL: DUOXIL

Kalk und Schmutz gehen eine Verbindung mit dem rauen Roh-
glas ein.

Das geglättete und zugleich mit einer Nanobeschichtung versehene 
Glas bietet kaum Angriffsfläche für Kalk- und Schmutzpartikel.

3.2 DIE PLUSPUNKTE OHNE BESCHICHTUNG-

MIT DUOXIL

Für mehr Pflegekomfort und Schutz
DOPPELT GUT!

Durch diese doppelte Beschichtung des Glases ist dessen Oberfläche
bestmöglich geglättet, sodass Fremdkörper wie Schmutz- und Kalk-
partikel kaum Halt finden und weitestgehend mitsamt des Wassers 
abgespült werden. Jegliche Reste können einfach mit einem Wisch 
eines weichen Tuchs und Neutralreiniger entfernt werden!
*Hinweis: Das duoxil-Glassiegel ist ausschließlich für die Glasart „Klar 
hell“ (50) erhältlich.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne auch im Web: 
www.schulte.de/duoxil

Rohglas

1. Nanobeschichtung

Das Glas wurde mit einer Nanobeschichtung versehen, von 
welcher Kalk- und Schmutzpartikel einfacher abperlen.

MIT FIXIL+

NEU

++

duoxil
2-FACH GLASSIEGEL

duoxil
2-FACH GLASSIEGEL

Langfristig einfache und seltenere Reinigung: 
alle 10 Tage genügt!

+

+

+

Doppelter Schutz vor Kalk und Schmutz dank 
glatter, hydrophober Oberfläche 

Umweltfreundlich durch 
geringeren Reinigungsmittelbedarf
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Mit den Duschsystemen von Schulte erhalten Sie einen 
Allrounder, dessen Strahlarten Sie flexibel kontrollieren 
können. Außerdem können unsere Produkte mit unserem 

„Einfach Kleben“-System montiert werden und sind in vielen ver-
schiedenen Designs erhältlich – zum Beispiel mit extra-flachen 
Kopfbrausen. Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem entspre-
chenden Katalog.

„Montage auf Wunsch durch unseren 

optionalen Montageservice.

„
Oliver

PRAKTISCHE GLASABLAGE 
UND THERMOSTATARMATUR

NEU: BEDIENELEMENTE 
MIT PUSH-FUNKTION

HANDBRAUSE MIT 3 STRAHLARTEN

STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR

KIPPBARE KOPFBRAUSE

4. DUSCHSYSTEME

4.1 WHITE STYLE

KIPPBARE KOPFBRAUSE

THERMOSTATARMATUR 
MIT 38°-SICHERHEITSSPERRE

4.2 EDELSTAHLOPTIK 4.3 BLACK STYLE

NEU

NEU NEU
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Die Duschrückwände der Serie DecoDesign 
von Schulte stellen einen pflegeleichten 
sowie fugenfreien Fliesenersatz dar und 

sind somit der ideale Partner für Ihre Badge-
staltung. Die 3 mm starken, beschichteten 
Aluminiumverbundplatten begeistern in jeder 
Variante mit einer widerstandsstarken Ober-
fläche und die neue Edition „Softtouch“ bietet 
eine stets angenehme Temperatur für eventu-
elle Berührungen. Mehr Informationen finden 
Sie in unserem entsprechenden Katalog.

1. Prüfen der Montagewand 2. Maß nehmen 4. Anbringen des  Klebebands3. Zuschneiden und Bohren

6. Autragen des Silikons5. Anbringen der Profile 7. Montage 8. Silikonieren der Fugen

Endprofil „Schmal“

geöffnet

geschlossen

Plattenstoßprofil „Schmal“ 
geöffnet & geschlossen, für unsichtbare Übergänge

SOFTTOUCH Softtouch, Stein Anthrazit

Softtouch, Stein Marmor-hellSofttouch, Stein Marmor-Bianco

Softtouch, Stein Grau-hell

fugenlos & pflegeleicht

5. DUSCHRÜCKWÄNDE

5.2 WEITERE DEKORE

5.1 SOFTTOUCH FÜHLEN NEU

Softtouch, Stein Beton-Grau

5.3 FLÄCHENBÜNDIGE PROFILE

5.4 EINFACHE & SCHNELLE MONTAGE

NEU
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U nser „Einfach Kleben“-System, kurz EKS, eignet sich für eine 
Vielzahl unserer Badewannenaufsätze. Für die simple Klebe-
montage müssen Sie im Grunde bloß das Wandanschlusspro-

fil vollflächig mit dem speziellen Kleber versehen und sodann an 
der Montagewand anbringen. 

Diese Montageart überzeugt mit Ihrer Tragkraft, der zeitsparenden 
sowie geräuschlosen Befestigung und der Möglichkeit der einfachen 
Demontage. Neben der Anbringung von Badewannenfaltwänden ist 
auch die Montage vieler unserer Duschsysteme mit EKS möglich.

„

Diese BWA lässt sich einfach 

und schnell mit EKS befestigen!

„

1. Alle Flächen von Schmutz und Fett befreien 3. Profil andrücken

4. Fünf Stunden aushärten lassen

2. Kleber auftragen

5. Badewannenfaltwand montieren

Auch für Duschsysteme erhältlich

6. EINFACH KLEBEN SYSTEM

6.1 EINFACH & SCHNELL KLEBEN

6.3 BADEWANNENFALTWAND MIT DEKOR, 2-TEILIG NEU

6.2 DIE MONTAGE

Einfach

kleben

JETZT ONLINE: MONTAGEVIDEO EKS

Manfred

Zuverlässige Tragkraft
Einfache und schnelle Montage
Praktische Demontage z.B. bei Umzügen
Kompatibel mit zahlreichen Badewannenfaltwänden und 
Duschsystemen von Schulte

+
+
+
+

Kompatibel mit verschiedenen 1- bis 5-teiligen Bade-
wannenfaltwänden von Schulte
Unabhängig der Glasart: Kunstglas oder Sicherheits-
glas mit oder ohne Dekor

+

+
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Fragen Sie nach

Hersteller
Service

*Innerhalb Österreichs: 7 Tage

WWW.SCHULTE.DE

Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung in Euro inkl. Mehrwertsteuer

ExpressPlus
Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt 

zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.
Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt 

AUS ECHTGLAS UND KUNSTGLAS

Vordächer

*Serie Sunny: 5 Jahre Produktgarantie

IHRE DUSCHE - UNSER SERVICE!

Gleichbleibend hoher Qualitätsstandard 

10 Jahre Garantie auf Duschkabinen* und 

Duschwannen

10 Jahre Nachkaufgarantie für alle Ersatzteile

+

+

+

Außmaßservice und Angebotserstellung

Lieferung wahlweise zu Ihnen nach Hause oder in den 
Markt

Montageservice durch geschulte Servichtechniker

+

+

+

Inklusive Lieferung innerhalb von 72 Stunden* zu Ihnen 
nach Hause oder in den Markt

Inklusive fixil-Glassiegel

Inklusive Herstellergarantie

+

+

+

Bis zum nächsten Mal! 

Senden Sie Ihr Feedback jederzeit gern an: journal@schulte.de

Entdecken Sie zudem auch unsere Design-Heizkörper sowie Vordächer und 
stöbern Sie für mehr Informationen auf unserer Website www.schulte.de 
oder durch unsere verschiedenen Kataloge.

Lilija Gäde, Grafikabteilung, Auszubildende Mediengestalterin im 3. Lehrjahr
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